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JE MANUAL 

EA-3021S 

Regelbares Netzgerat 
220V 0...30V lOA 




TECHNISCHE DATEN EA-3021 S 0-30V / lOA 

Netzspannung: 220V 50/60Hz 



Ausgangsspannung 

Ausgangsdauerstrom: 

Strombegrenzung: 

Spannungskonstanz: 

Restwelligkeit: 

T emperaturbei wert: 
Lagertemperaturbereich: 
Becriebstemperatur: 
Gewicht: 

Abraessungen B x H x T: 



:0-30V DC einstellbar 
10 Amp. 

0-10 A einstellbar 

-25mV max.bei 0-100% 
Last-und +-10% Netzspan- 
nungsanderungen 
<l,2mVeff. 

0,01%/K 

-25...70*C 

0-50“C 

10,5kg 

295 X 130 X 270mm 
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BE'. ZNUNGSANLEITUNG 

Labor Netzgerat EA-3021 S 

Allgemeines 

Die Labor-Ncizgeraic der Serie EA-3000 sind fiir den 
Einsatz im Labor, Pruffeld und Service - Werkst^lien 
vorgeschcn. Die Geraie zeichncn sich durch hohe 
Spannungskonsiainz, geringe Restwelligkeit und 
DauerkurzschluBfesiigkeil aus. DieAusgangsspannung 
wird miieinem Doppelpoientiometer stufenlosgrob und 
fein im Bereich von 0 bis 30 Volt eingesiellL 

Die Ausgangssirombegrcnzung wird mil einem Poien- 
liomeier slufenlosvon Obis lOA eingesiellt. Ausgangs- 
su’om und Spannung wcrdcn mil geirennien Zeigerin- 
sirumcnicn angczcigL 

DasGcrai isi alsTransisior - Serien -Reglerausgefiihn. 
Urn die Verlusileisiung gering zu halien, wird die Trafo- 
spannung in Abhangigkeil von der Ausgangsspannung 
elekironisch umgeschalieL 

Die Ausgangsspannung siehl an den auf der From be- 
findlichen Buchsen erdfrei zur Verfiigung. 

LNBETRIEBNAHME 

Vor dcr ersien Inbeiriebnahme des Geraies sollien das 
Gehause.dieBedien- und Anzeigeelemenie sowie das 
Neizkabel auf Beschadigungen hin uniersuchi werden. 

Vor jedem Ojfnen des Cerates mufi unbedingt der 
Neizslcckcr gezogen wcrdcn. Eine Rcparatur,Wartung 
Oder Kalibrierung des Cerates sollte nur durch eine 
Fachkraft erfolgen. 

Das GerMi darf nur an eine Schuizkoniakisieckdose 
mil 220V 50/60HZ angeschlossen werden. 

Die naiurliche Lufizirkulaiion darf an den Lufischlil- 
zen und Kiihlkdrpem nichi behindert werden. 

Die Neizsicherung befindei sich an der Froniseiie und 
darf nur gegen eine S icherung gleichen Typs und gleichen 
Wenes erseizi werden. Das Ger^i mu6 dabei vom Neiz 
geirennl sein! 

Der AnschluB einer Lasi erfolgi an den mil + und - be- 
zeichncicn Ausgangsbuchsen. 

Eine Reihenschaliung vonGerSien bis lOAAusgangs- 
Strom isi ohne weiieres mdglich. Bei Geraien mil 
Ausgangssirdmen iiber lOA muB parallel zu den 
Ausgangsbuchsen jedes Geraies eine Schuizdiode 
angeschlossen werden. Die Anode dieser Diode wird mil 
*, die Kathode mil +vcrbunden. Die Diode muB in der 
Lage sein, den max. Lastsirom aufzunehmen. 



STUCKLISTE EA-3 .S 


Bezeichnung 


Benennung 


R3,R16,R18,R32 


Kohleschichtwiderstand Ik 1/4W 5% 


R4.R38 


Kohleschichtwiderstand 6k8 1/4W 5% 


R5 


Kohleschichtwiderstand 820R 1 MW 5% 


R6 


Potentiometer 4k7 


R7,R13,R20,R22 


Kohleschichtwiderstand 22k 1MW 5% 


R8 


Trimm potentiometer 25k 


R9 


Kohleschichtwiderstand 1 0OR 1MW 5% 


R10 


Trimmpotentiometer 100R 


R11,R12,R21, 

R28.R29 


Kohleschichtwiderstand 4k7 1/4W 5% 


R14.R23 


Kohleschichtwiderstand 680R 1MW 5% 


R15 


Doppelpotentiometer 4k7M70R 


R17 


4 X Konstantan 1mm/95mm 


R19 


Kohleschichtwiderstand 100k 1MW 5% 


R24,R25,R31 


Kohleschichtwiderstand 2k2 1MW 5% 


R30 


Kohleschichtwiderstand 1k2 1MW 5% 


R33 


Kohleschichtwiderstand 4k7 1MW 5% 


R34 


Kohleschichtwiderstand 1 50R 1 MW 5% 


R35 


Kohleschichtwiderstand 470R 1W 5% 


R36 


Trimmpotentiometer 250R 


R37 


Kohleschichtwiderstand 470R 1 MW 5% 


R39,R40.R41,R42 


Drahtwiderstand 0R18 5W 5% 


P1 


Amperemeter Neuberger RMD 72 12A 


P2 


Voltmeter Neuberger RMD 72 30V 


$1 


Netzschalter Marquardt 1805 


T1J2 


Transformator EA-Typ 240 


F1 


Sicherung M3.15A 


K1 


Relais12VWechsler 


C1 


Elektrolytkondensator 


C2 


15000uF50V + 4700uF 50 V 
Elektrolytkondensator 47uF 35V 


C3 


Folienkondensator 68nF 


C4 


Folienkondensator luF 


C5 


Folienkondensator 33uF 


C6 


Elektrolytkondensator lOuF 25V 


C7 


Keramikkondensator 47nF 


C8 


Elektrolytkondensator 220uF 35V 


C9 


Vielschichtkondensator lOOnF 


CIO 


Tantalkondensator lOuF 25V 


C11 


Elektrolytkondensator lOOuF 35V 


C12,C13,C14 


Keramikkondensator 150pF 


C15 


Folienkondensator 220nF 250V 


C16 


Keramikkondensator 56nF 


VI 


Bruckengleichrichter B80/70 25A 


V2,V7.V13,V19 


Diode 1 N 4004 


V3.V4 


Integrierler Schaltkreis Typ 723 


V5,V11 


Transistor BC 547B 


V6 


Transistor BDX 34B 


V8 


Integrierler Schaltkreis Typ 7812 


V9 


Transistor BC 557B 


V10 


Diode 1 N4148 


VI 2 


Zenerdiode BZX 55c 6V8 


V14.V15.V16.V17 


Transistor 2 N 3055 


V18 


Zenerdiode BZX 55c 4V7 




BESTUCKUNGSBILD EA-3021 



